附件1

江西省农机装备研发制造推广应用一体化项目清单

任务1：丘陵山区水稻机械化薄弱环节农机装备研制熟化定型及应用
项目1：杂交水稻制种父母本同步种植机熟化定型及推广应用
资金总预算不低于950万元，财政资金预算650万元，其他由申报单位自筹。
技术路线：熟化定型方面，集成开发水稻不同秧龄毯状苗高效栽插、型孔式精量播种等关键技术，搭建关键部件及整机工作性能试验平台，优化改进杂交水稻制种父母本同步插秧播种机、杂交水稻制种父母本同步插秧机关键部件及整机参数，结合杂交水稻制种父母本同步种植农艺要求，建立熟化应用试验场，开展整机装备工作性能田间试验，制定机械化生产技术规范，最终实现机具的熟化定型。推广应用方面，建立杂交水稻制种父母本同步种植机熟化应用试验场，性能指标通过第三方检测，制定产品标准，建设改造整机装配生产线，实现产业化销售与生产应用。
考核指标：技术指标为（1）杂交水稻制种父母本同步插秧播种机：父本插秧/母本直播行数2行/10行；母本穴粒数合格率≥85%，播种均匀性变异系数≤35%；父本伤秧率≤3%，漏插率≤5%，插秧深度合格率≥90%；作业效率4-6亩/时。（2）杂交水稻制种父母本同步插秧机：父本插秧/母本插秧行数1行/6行；伤秧率≤3%，漏插率≤5%，插秧深度合格率≥90%；作业效率3-6亩/时。产业化指标为实施期内实现产业化销售杂交水稻制种父母本同步插秧播种机10台以上、同步插秧机30台以上，建立熟化应用试验场6个，推广应用作业面积≥7500亩。
任务2：丘陵山区油料作物机械化薄弱环节农机装备研制熟化定型及应用
项目1：红壤自走式花生低损高效联合收获机研制及推广应用
资金总预算不低于1450万元，财政资金预算1000万元，其他由申报单位自筹。
技术路线：研发制造方面，重点围绕红壤缓坡旱地宽窄行平作花生种植，攻关适宜红壤自走式花生联合收获的控深低阻挖掘、夹拔多维度拍土输送、小径辊轴流半喂入摘果、高效清杂集果及抗粘脱附等关键技术，以及挖掘-输送-摘果-除杂低损高效协同作业技术，研发低损高效挖掘装置、夹拔拍土输送装置、辊轴流半喂入式摘果装置、振动式除杂装置和底盘便捷调节机构等关键部件，研制红壤自走式花生低损高效联合收获机，实现花生低损高效联合收获功能。熟化定型方面，搭建红壤自走式花生联合收获机关键部件及整机工作性能试验平台，优化关键部件及整机参数，结合花生垄作种植与收获农艺要求，建立熟化应用试验场，开展整机装备工作性能田间试验，制定机械化生产技术规范，最终实现机具的熟化定型。推广应用方面，建立红壤自走式花生联合收获机熟化应用试验场，性能指标通过第三方检测，制定产品标准，建设改造整机装配生产线，实现产业化销售与生产应用。
考核指标：技术指标为配套动力≤38kW，作业幅宽≤800mm，适宜作业坡度≤8°，破碎率≤2%,含杂率≤4%,损失率≤3.8%，作业效率1-3亩/时。产业化指标为实施期内红壤自走式花生低损高效联合收获机产业化销售50台以上，建立熟化应用试验场6个，推广应用作业面积≥11000亩。
任务3：丘陵山区果业机械化薄弱环节农机装备研制熟化定型及应用
项目1：柑橘工厂化育苗播种移栽装备研制及推广应用
资金总预算不低于1450万元，财政资金预算1000万元，其他由申报单位自筹。
技术路线：研发制造方面，基于农机农艺融合，攻关柑橘钵体砧木苗育苗农艺、高效精量播种、低损高效取苗、大苗钵基质高效精准填装、大苗钵精准投苗移栽等关键技术，开发柑橘钵体砧木苗育苗穴盘、高效精量播种装置、低损高效取苗机构、大苗钵基质高效精准填装装置、大苗钵精准投苗移栽装置等关键部件，研制柑橘钵体砧木苗育苗播种生产线和柑橘钵体砧木苗大苗钵移栽育苗生产线，实现柑橘工厂化精准育苗功能。熟化定型方面，搭建柑橘钵体砧木苗育苗播种生产线、柑橘钵体砧木苗大苗钵移栽育苗生产线关键部件及整机工作性能试验平台，优化关键部件及整机参数，结合柑橘育苗农艺要求，建立熟化应用试验场，开展整机装备工作性能试验，制定机械化生产技术规范，最终实现机具的熟化定型。推广应用方面，建立柑橘钵体砧木苗育苗播种生产线、柑橘钵体砧木苗大苗钵移栽育苗生产线熟化应用试验场，性能指标通过第三方检测，制定产品标准，建设改造整机装配生产线，实现产业化销售与生产应用。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]考核指标：技术指标为（1）柑橘钵体砧木苗育苗播种生产线：空穴率≤2%，重播率≤5%，播种均匀度合格率≥95%，作业效率≥300盘/小时；（2）柑橘钵体砧木苗大苗钵移栽育苗生产线：基质装填均匀性变异系数≤5%，钵体砧木苗取苗成功率≥95%，栽植直立度合格率≥95%，栽植深度合格率≥90%，漏栽率≤3%，作业效率≥1800株/小时。产业化指标为实施期内实现柑橘钵体砧木苗育苗播种生产线产业化销售20套以上、柑橘砧木苗大苗钵移栽生产线20套以上，建立熟化应用试验场6个，推广应用作业量≥100万株。
项目2：江西特色水果多功能智能分选装备研制及推广应用
资金总预算不低于1150万元，财政资金预算800万元，其他由申报单位自筹。
技术路线：研发制造方面，围绕桃（黄桃等）、柚（蜜柚等）、橘（蜜橘等）等江西特色水果，攻关内部品质预测模型、多模态数据融合与智能决策算法、光谱信号动态校准、叶果检测传感动态控制等关键技术，研发自适应果杯、柔性输送机械系统、自动升降光谱检测传感器等关键部件，研制江西特色水果多功能智能分选装备，实现桃等易损果品、柚等大型果品、橘等带叶果及净果多形态兼容的糖度等品质指标精准分级。熟化定型方面，搭建江西特色水果多功能智能分选装备工作性能试验平台，优化关键部件及成套装备参数，结合分选分级工艺要求，建立熟化应用试验场，开展整机装备工作性能试验，制定机械化生产技术规范，最终实现机具的熟化定型。推广应用方面，建立江西特色水果多功能智能分选装备熟化应用试验场，性能指标通过第三方检测，制定产品标准，建设改造成套装备产业化生产线，实现产业化销售与生产应用。
考核指标：技术指标为桃（黄桃等）分选装备最大分选速度≥3个/秒/通道，果杯适应果品直径范围50-100mm，糖度检测标准误差（SEP）≤0.6Brix，糖度分级合格率≥95%，损伤率≤5%；柚（蜜柚等）分选装备最大分选速度≥2个/秒/通道，果杯适应果品直径范围100-250mm，糖度检测标准误差（SEP）≤0.7Brix，糖度分级合格率≥95%，损伤率≤2%；橘（蜜橘等）分选装备最大分选速度≥11个/秒/通道，果杯适应果品直径范围35-75mm，糖度检测标准误差（SEP）≤0.5Brix，糖度分级合格率≥95%，损伤率≤5%，带叶果、净果分选模式切换响应时间≤2s；实现糖度内部品质检测装置在桃、柚、橘分选装备中共用，果品糖度检测范围3Brix-23Brix。产业化指标为实施期内产业化销售桃分选装备14台以上，柚分选装备6台以上，橘分选装备10台以上，建立熟化应用试验场4个，推广应用作业量≥6000吨。
任务4：丘陵山区经济作物机械化薄弱环节农机装备熟化定型及应用
项目1：辣椒钵体苗自动移栽机熟化定型及推广应用
资金总预算不低于1050万元，财政资金预算700万元，其他由申报单位自筹。
技术路线：熟化定型方面，集成开发辣椒钵体苗步进式精准输苗、伸缩式柔性取苗、精准投苗、自清防粘堵鸭嘴式栽植等关键技术，搭建关键部件及整机工作性能试验平台，优化改进棘轮步进式输苗、低损整排柔性取苗、定杯整排精准投苗、鸭嘴式高效栽植等关键部件，以及手扶自走式辣椒钵体苗全自动移栽机整机参数，结合辣椒低损高效移栽农艺要求，建立熟化应用试验场，开展整机装备工作性能田间试验，制定机械化生产技术规范，最终实现机具的熟化定型。推广应用方面，建立设施辣椒钵体苗全自动移栽机熟化应用试验场，性能指标通过第三方检测，制定产品标准，建设改造整机装配生产线，实现产业化销售与生产应用。
考核指标：技术指标为配套动力≤6kW，工作行数2行，移栽合格率≥92%，漏栽率≤5%，移栽深度合格率≥80%，株距调节范围为35cm-45cm，栽植频率35-65株/分·行，移栽效率1.5-3.0亩/小时，有效度≥98%。产业化指标为实施期内实现辣椒钵体苗自动移栽机产业化销售90台以上，建立熟化应用试验场6个，推广应用作业面积≥12000亩。
项目2：红壤土芋头挖掘机熟化定型及推广应用
资金总预算不低于750万元，财政资金预算500万元，其他由申报单位自筹。
技术路线：熟化定型方面，围绕红芽芋、槟榔芋等江西芋头品种，集成开发挖掘、分离过程中减粘脱附技术，搭建关键部件及整机工作性能试验平台，优化改进挖掘、振动分离等关键部件，以及适宜红壤区黏重土壤的芋头挖掘机整机参数，结合大垄单行收获农艺要求，建立熟化应用试验场，开展整机装备工作性能田间试验，制定机械化生产技术规范，最终实现机具的熟化定型。推广应用方面，建立芋头挖掘机熟化应用试验场，性能指标通过第三方检测，制定产品标准，建设改造整机装配生产线，实现产业化销售与生产应用。
考核指标：技术指标为配套动力≤90kW，损失率≤2%，破损率≤1.5%，破皮率≤2%，作业效率≥2亩/时。产业化指标为实施期内实现芋头挖掘机产业化销售85台以上，建立熟化应用试验场6个，推广应用作业面积≥10000亩。
项目3：藠头收获机研制及推广应用
资金总预算不低于1150万元，财政资金预算800万元，其他由申报单位自筹。
技术路线：研发制造方面，攻关藠头仿形低损挖掘、果土高效分离、高效精准杀秧等关键技术，研发藠头仿生拔取装置、柔性除泥装置、高效切割装置等关键部件，研制藠头收获机，实现藠头低损高效机械化收获功能。熟化定型方面，搭建藠头收获机关键部件及整机工作性能试验平台，优化关键部件及整机参数，结合藠头收获农艺要求，建立熟化应用试验场，开展整机装备工作性能田间试验，制定机械化生产技术规范，最终实现机具的熟化定型。推广应用方面，建立藠头收获机熟化应用试验场，性能指标通过第三方检测，制定产品标准，建设改造整机装配生产线，实现产业化销售与生产应用。
考核指标：技术指标为配套动力≤40kW，藠头收获合格率≥92%，杀秧率≥85%，损伤率≤1.5%，损失率≤2%，含杂率≤5%，作业效率≥3亩/小时。产业化指标为实施期内藠头收获机产业化生产销售75台以上，建立熟化应用试验场6个，推广应用作业面积≥11000亩。
任务5：丘陵山区茶叶机械化薄弱环节农机装备研制熟化定型及应用
项目1：自走式茶树台刈机研制及推广应用
资金总预算不低于1450万元，财政资金预算1000万元，其他由申报单位自筹。
技术路线：研发制造方面，基于农机农艺融合，研究不同茶树品种、台刈时间、台刈方式、留桩高度和肥水管理对茶叶产量和品质影响，攻关茶树圆盘式切割、刀辊粉碎等关键技术，研发前置台刈、中置输送、后置粉碎等关键部件，集成开发油电混合动力底盘，研制丘陵山区自走式茶树台刈机，实现丘陵山区茶树机械化高效台刈功能。熟化定型方面，搭建丘陵山区自走式茶树台刈机关键部件及整机工作性能试验平台，优化关键部件及整机参数，结合茶树台刈农艺要求，建立熟化应用试验场，开展整机装备工作性能田间试验，制定机械化生产技术规范，最终实现机具的熟化定型。推广应用方面，建立丘陵山区自走式茶树台刈机熟化应用试验场，性能指标通过第三方检测，制定产品标准，建设改造整机装配生产线，实现产业化销售与生产应用。
考核指标：技术指标为配套动力≤40kW，撕裂率≤5%，出料粒度≤30mm，爬坡坡度≥20°，作业效率≥1.0亩/小时。产业化指标为实施期内丘陵山区自走式茶树台刈机产业化生产销售65台以上，建立熟化应用试验场6个，推广应用作业面积≥6500亩。
任务6：丘陵山区中药材机械化薄弱环节农机装备研制熟化定型及应用
项目1：吴茱萸低损高效采收机研制及推广应用
资金总预算不低于860万元，财政资金预算600万元，其他由申报单位自筹。
技术路线：研发制造方面，攻关基于多传感器融合的立式梳刷式采收、自适应仿形调节、高效收集运输等关键技术，开发低损高效采摘装置、液压驱动自适应仿形调节装置、同步收纳运输收集装置等关键部件，研制牵引式吴茱萸采收机，实现吴茱萸机械化低损高效采收功能。熟化定型方面，搭建关键部件及整机工作性能试验平台，优化关键部件及整机参数，结合吴茱萸采收农艺要求，建立熟化应用试验场，开展整机装备工作性能田间试验，制定机械化生产技术规范，最终实现机具的熟化定型。推广应用方面，建立吴茱萸采收机熟化应用试验场，性能指标通过第三方检测，制定产品标准，建设改造整机装配生产线，实现产业化销售与生产应用。
考核指标：技术指标为喂入口宽度1.5m-2m，仿型机构开合范围0.1-1.1m，损失率≤5%，采净率≥90%，采摘效率≥20株/时。产业化指标为实施期内实现吴茱萸低损高效采收机产业化销售55台以上，建立熟化应用试验场6个，推广应用作业面积≥5000亩。
项目2：黄精蒸制干燥一体化智能加工装备熟化定型及推广应用
资金总预算不低于860万元，财政资金预算600万元，其他由申报单位自筹。
技术路线：熟化定型方面，搭建黄精蒸制干燥一体化智能加工装备关键部件与整机工作性能试验平台，优化改进蒸制干燥集成加工工艺、热湿传递发生装置、品质在线识别总成、温湿度协同智能控制系统等关键部件及整机参数，结合黄精高质高效蒸制干燥工艺要求，建立熟化应用试验场，开展整机装备工作性能试验，建立黄精蒸制干燥一体化加工技术规范，最终实现机具的熟化定型。推广应用方面，建立黄精蒸制干燥一体化智能加工装备熟化应用试验场，性能指标通过第三方检测，制定产品标准，建设改造整机装配生产线，实现产业化销售与生产应用。
考核指标：技术指标为蒸制温度≥95℃，白心率≤5%；空气能热泵机组干燥温度≤70℃，干燥时物料温度≤60℃，相对湿度≤70%，温度调节精度为±2℃，相对湿度调节精度为±4%；批次处理量≥350kg，蒸制干燥能耗≤7200kJ/kg；蒸制干燥后黄精含水率≤15%，水分均匀度≥90%，多糖含量≥8%。产业化指标为实施期内实现黄精蒸制干燥一体化智能加工装备产业化销售32台以上，建立熟化应用试验场6个，推广应用作业量≥200吨。
任务7：智能养殖机械化薄弱环节农机装备研制熟化定型及应用
项目1：面向工厂化循环水养殖的轨道式投喂机熟化定型及推广应用
资金总预算不低于950万元，财政资金预算650万元，其他由申报单位自筹。
技术路线：熟化定型方面，集成开发养殖对象群体行为特征提取与解析、高效精准投喂等关键技术，搭建工厂化循环水养殖试验平台，优化改进轨道式投喂机关键部件及整机参数，结合工厂化循环水养殖的规范要求，建立熟化应用试验场，开展整机装备工作性能试验，建立工厂化循环水投喂规范与标准化流程，最终实现轨道式投喂机的熟化定型。推广应用方面，建立面向工厂化循环水养殖的轨道式投喂机的熟化应用试验场，性能指标通过第三方检测，制定产品标准，建设规模化生产轨道式投喂机生产线，实现产业化销售与生产应用。
考核指标：技术指标为投喂精度±10g以内，轨道行进速度0-1m/s可调，单位时间投喂量不低于5kg/min，投喂直径在4-6米范围可调，投喂均匀度变异系数不大于8%，料仓饲料容量40kg和80kg可选，相较人工投喂，饵料系数值下降0.1，成本下降30%-50%。产业化指标为实施期内实现轨道式投喂机产业化销售30套以上，设备租赁+技术服务模式推广10套，建立熟化应用试验场6个，推广应用养殖水体≥20000立方米。
项目2：生猪智能液态饲喂系统研制及推广应用
资金总预算不低于1750万元，财政资金预算1200万元，其他由申报单位自筹。
技术路线：研发制造方面，围绕精准化、自动化、数据化展开，攻关生猪液态料精准饲喂、管道防堵输送与清洗消毒等关键技术，开发智能饲喂阀、益生菌发酵罐、管道清洗水环泵、紫外线+臭氧消毒系统和多重式PID控制系统等关键部件，研制生猪智能液态饲喂系统，实现液态饲喂装备国产替代。熟化定型方面，涵盖硬件结构设计、软件算法、系统集成及验证优化等环节，搭建生猪智能液态饲喂系统关键部件及整机工作性能试验平台，优化关键部件及整机参数，结合液态饲喂饲料乳化工艺要求，建立熟化应用试验场，开展整机装备工作性能试验，制定建立生猪液态饲喂规范与标准化流程，最终实现机具的熟化定型。推广应用方面,建立生猪智能液态饲喂系统熟化应用试验场,性能指标通过第三方检测，制定产品标准,建设改造标准化生产制造检验生产线,实现产业化销售与生产应用。
[bookmark: _GoBack]考核指标：技术指标为发酵系统实现pH值自动监测与控制，pH控制精度±0.1，温度控制精度±2℃；投喂量偏差±2.5%，下料均匀性变异系数＜3%，最低水料比例2.3:1；管道输送堵塞率≤0.1次/月，最大允许液态残留量＜0.1%，霉变率≤5%；单套饲喂量≥5000头，单次饲喂时间≤2.5h，单次送料时间误差小于±2%；最大输送距离800米，设备能耗0.6kWh/头/年。产业化指标为实施期内实现生猪智能液态饲喂系统产业化销售80套以上，建立6个熟化应用试验场，推广应用作业量≥40万头。
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